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1.

Zgodnie z art.2 i 4 Ustawy Prawo wodne (Ustawa z dnia 18.07.2001r., Dz. U. Nr 115 poz.1229)
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o0.0. wskazuje mlejsce wlaczenia przqucza
wodociggowego do sieci wodociggowej oraz p szlqcza kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci

kanalizacyjnej z wyzej wym. obiektu od dnia .#&22202. ... I. po spelnieniu nastepujacych uwag
i warunk6w :

Integralng cze$¢ niniejszych warunkéw stanowia przepisy, normy i warunki techniczne
w zakresie projektowania urzadzefi wodociggowo-kanalizacyjnych a w szczeg6lnosci :

1.1. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229) oraz Ustawa z dnia
31.01.1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska (jednolity tekst: Dz.U. Z 1994 r. Nr 49

poz. 196 z péZn. zm.)

'1.2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz.l623)

1.3. Rozp, Rady Min. Z dnia 18 grudnia 1996 r. W sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode

i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania oplat za wod; i odprowadzanie §c1ek6w (Dz. U.
Nr'151, poz. 116 z péZn. zm.)

1.4. Rozp. Rady Min. Z dnia 19 maja 1999 r. W sprawie warunkéw Jakim powinny odpomadaé

Scieki odprowadzane do urzadzeni kanalizacyjnych stanownqcych mienie komunalne (Dz. U.Nr
50, poz.501) -

- 1.5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzemu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekéw (tckst jednolity, Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. Dz.U. Nr 85 poz729 )
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. Szczegdlowe dane dotyczace sieci wodociggowych i kanahzacyjnych rnoZna otrzymaé w naszym

Zaldadzw nr tel. (094) 375 55 37.



. Rozmieszézenie studzienek rewizyjnych poiwnno umozliwi¢ tatwe rozgraniczenie obowxqzkéw
konserwacji urzadzen kanalizacyjnych pomi¢dzy. uzytkownikiem oblektu a odbiorcg Sciekow.

. Na przylaczu kanalizacyjnym zainstalowaé zawdr zwrotny.

. Dla zarejestrowania ilosci pobleranej wody dostawca Zzainstaluje wodomierz odpowxedm
do wielko$ci zapotrzebowania ze strony odbiorcy. Wodomierz bedzie umiieszczony w miejscu
przygotowanym na koszt odbiorcy.. Dopuszcza si¢ jego usytuowame w studzience
wodomierzowej lub w budynku odbiorcy w wydzielonym pomieszczeniu, w obu przypadkach
jak najblizej miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z PN-67/M-54910 dotyczacq mstalowama
Zestawow WOdomxerzowych

. Wcelu zabezpteczema sieci gléwnej przed skutkami muany kierunku przeplywu wody nalezy:

- W miejscu zestawu wodomlerzowego przed pierwszym punktem czerpalnym,
- w urzgdzeniach do podnoszenia cinienia wody i centralnego jej podgrzewania,
zainstalowaé zawér zwrotny liczac zgodnie z kierurkiem przeptywu wody. :

- 10:W celu umozliwienia badania jakosci oraz poboru préb wody do badan nalezy za wodomierzem

lecz przed zaworem odclnaj 3cym zamontowaé zawor czerpalny.

11 Szczegétowe rozgraniczenie obowigzké6w konserwacyjnych zostanie okreslone odpowiednim
zapisem w umowie o dostarczenie wody i 0dbi6r $ciekow.

12.Termin wazno$ci niniejszych warunkéw technicznych wygasa. po uplywie dwéch lat liczac
"od daty ich wystawienia.

13.Warunki dodatkowe:

13.1. Przed zasypaniem wykopu zgtosié przylacza do odbioru technicznego w ZGKw Czaplinku
Sp. z 0.0. - wydz. wodociggéw i kanalizacji.

13.2. Wykonaé dezynfekcj¢ przylacza wodoqugowego, dostarczyé wynik bakteriologicznego
badania wody.

13.3. Wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przylaczy.

13.4. ZGK w Czaplinku Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do uzgodnieri i wnoszenia uwag.na

etapxe dokumentacji technicznej przquczy w zakresie jakosci zastosowanych urzadzen
i materialéw instalacyjnych.

14. Niniejsze warunki techniczﬁe wskazujg jedynie kierunek - i ogélne warunki do
zaprojektowania przylycza wodociggowego i Kkanalizacyjnego. Nie stamowia zgody na
wykonanie podlaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz dostawy wody i odbioru

Sciekéw. Szczeglly i termin podlgczenia do sieci oraz rozpocz¢cia dostawy wody nalezy
uzgodni¢ z ZGK w Czaplinku Sp. z 0.0 w oddzielnym postgpowaniu.
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