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Tabela przedmiaru robót

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Zbiornik retencyjny V = 1 x 50 m3

1.1. Montaż zbiorników retencyjnych

1 KNR 2-05 
0306/01

Stalowy zbiornik wieżowy "Kotłorembud" na wodę pitną o pojemności 50 m3 szt.1 i wys. konstrukcji 
wsporczej 5,50m t 5,3

1.2. Fundament pod zbiornik retencyjny

2 KNR 2-01 
0202/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II m3 27,24

3 KNR 2-01 
0218/01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt 
kategorii I-II m3 11,49

4 KNR 2-18 
0607/03

Deskowanie ścian łukowych o wysokości 4m

m2 9,15

5 KNR 2-18 
0611/01

Układanie mieszanki betonowej pompą Zremb-Stetter w ławach fundamentowych i blokach oporowych

m3 7,54

6 KNR 2-18 
0607/03

Deskowanie ścian łukowych o wysokości 4m

m2 18,8

7 KNR 2-18 
0611/01

Układanie mieszanki betonowej pompą Zremb-Stetter w ławach fundamentowych i blokach oporowych

m3 11,81

8 KNR 2-18w 
0501/04

Przygotowanie ręczne zbrojenia konstrukcji złożonych, z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 
14mm t 0,8539

9 KNR 2-18w 
0503/02

Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych z prętów stalowych o średnicy  powyżej 8mm do 14mm

t 0,3539

10 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 11,49

11 KNR 2-01 
0505/01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 12,6

2. Instalacje technologiczne stacji SUW

2.1. Demontaż instalacji i urządzeń technologicznych SUW

1 KNR 4-02w 
0120/05

Demontaż rurociągu PCV o średnicy do 100mm

szt 16

2 KNR 4-02 
0129/04

Demontaż przepustnicy międzykołnierzowej średnicy do 100mm - demontaż starego uzbrojenia 
rurociągów technologicznych w SUW szt 4

3 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż pompy wirowej II stopnia

szt 1

4 KNR 2-28 
0211/04

Demontaż zbiornika kontaktowego V=1,5 m3

szt 1

5 KNR 7-07 
0201/01

Demontaz dmuchawy powietrza

kpl 1

2.2. Roboty montażowe instalacji  technologicznej stacji SUW

6 KNR 2-15w 
0110/01

Rurociągi z PCW łączone na klej, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 
20mm m 16

7 KNR 2-28 
0205/01

Rury z PCW o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej 63mm

mb 2

8 KNR 2-28 
0205/04

Rury z PCW o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej 110mm - montaż nowych odcinków 
instalacji technologicznej w budynku SUW mb 8

9 KNR 2-28 
0206/04

Kształtki z PCW ciśnieniowe o średnicy nominalnej 110mm łączone na klej

szt 12

10 KNR 7-08 
0202/01

Montaż układów blokowych systemów pneumatycznej regulacji ciągłej ciśnienia - aerator dynamiczny

układ 1

11 KNR 2-15w 
0132/04

Zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15mm

szt 1

12 KNR 7-08 
0103/03

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
wtórnego-rotametr układ 1

13 KNR 2-15w 
0132/01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm

szt 5

14 KNR 2-15w 
0132/01

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm

szt 1

15 KNR 2-15w 
0132/03

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

szt 1

16 KNR 2-15w 
0132/06

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm

szt 1

17 KNR 2-28 
0207/03

Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej 100mm, wymiary śrub M16x130

szt 2

18 KNR-W 2-15 
0135/01

Zawory czerpalne do poboru do poboru próbek wody o średnicy nominalnej 15mm

szt 2

2.3. Osuszacz powietrza
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Tabela przedmiaru robót

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

19   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż osuszacza powietrza CDT 40

kpl 1

3. Rurociągi międzyobiektowe, podłączenie zbiornika retencyjnego

1 KNR 2-01 
0310/01

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii I-II, ze złożeniem urobku na odkład

48*1,0*1,6 m3 76,8

razem m3 76,8

2 KNR 2-18 
0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

48*0,8 m2 38,4

razem m2 38,4

3 KNR 2-18 
0501/04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm

48*0,8 m2 38,4

razem m2 38,4

4 KNR-W 2-18 
0109/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm

m 13

5 KNR 2-18w 
0108/03

Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm

m 35

6 KNR 2-28 
0309/03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 100mm z obudową na rurociągach PCW i PE

szt 3

7 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii III-IV

76,8 - (48*0,8*0,4) m3 61,44

razem m3 61,44

4. Ujęcie wody

4.1. Zagospodarowanie ujęcia wody SW2 wraz  z podłączeniem do istniejącej instalacji

1 KNR 2-28 
0101/03

Obudowy studni wierconych naziemne typ Lange  z uzbrojeniem i ogrzewaniem wraz z fundamentem

kpl 1

2 KNR 2-28 
0103/04

Pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o średnicy 100mm

kpl 1

3 KNR 2-01 
0310/01

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii I-II, ze złożeniem urobku na odkład

13*1,0*1,6 m3 20,8

razem m3 20,8

4 KNR 2-18 
0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

13*0,8 m2 10,4

razem m2 10,4

5 KNR 2-18 
0501/04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm

13*0,8 m2 10,4

razem m2 10,4

6 KNR 2-18w 
0108/03

Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm

m 13

7 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii III-IV

20,8 - (13*0,8*0,4) m3 16,64

razem m3 16,64

8 KNR-W 2-15 
0135/01

Zawory czerpalne do poboru do poboru próbek wody o średnicy nominalnej 15mm

szt 1

4.2. Wymiana obudowy studni głębinowej SW1

9   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontarz istniejącej obudowy stuziennej z kręgów żelbetowych

kpl 1

10 KNR 2-28 
0101/03

Dostaw i montaż obudowy studni wierconej naziemne typ Lange z uzbrojeniem i ogrzewaniem wraz z 
fundamentem kpl 1

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Przedłużenie rury studziennej stalowej D 298 poprzez spawanie

kpl 1

12 KNR 2-28 
0103/06

Wyciagnięcie i opuszczenie istniejacej pompy głębinowej, rury tłoczne o średnicy 80mm

kpl 1

13 KNR 7-09 
2606/02

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych, kołnierzowych, kulowych typu SZUSTER ESK01 o średnicy 
80mm szt 1
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Tabela przedmiaru robót

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

14 KNR 2-28 
0207/04

Dostawa i montaż przepustnic zaporowych o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach kołnierzowych

szt 1

15 KNR 2-28 
0209/03

Dostawa i montaż wodomierzy śrubowych o średnicy nominalnej 80mm

szt 1

16 KNR-W 2-15 
0135/01

Zawory czerpalne do poboru do poboru próbek wody o średnicy nominalnej 15mm

szt 1

5. Wymiana złóż filtracyjnych w dwóch filtrach dn 1000mm

1   Kalkulacja 
indywidualna 

Usunięcie i utylizacja istniejacego złoża z filtrów

kpl 2

2 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie zbiornika złożem filtracyjnym kwarcowym

t 2,8

3 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie zbiornika złożem aktywnym G-1

t 1,4

ST-4 6. Roboty elektryczne

Kod CPV: 45231400-9

ST-4 6.1. Przyłącze energetyczne do studni SW2

Kod CPV: 45231400-9

1 KNR 2-01 
0701.2/02

ST-4 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III
Kod CPV: 45262212-0 m 19

2 KNR 2-01 
0704.2/02

ST-4 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie 
kategorii III
Kod CPV: 45262212-0 m 19

3 KNR 5-10 
0103/01

ST-4 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm- kabel YKY 4x6mm2
Kod CPV: 45315300-1 m 19

4 KNR 5-10 
0103/01

ST-4 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm- kabel YKSY 7x1,5mm2
Kod CPV: 45315300-1 m 19

5 KNR 5-10 
0117/02

Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, bez 
mocowania m 11

6 KNR 7-08 
0509/01

Montaż przewodów sygnałowych z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych 
lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych, o masie 
do 1kg/m m 11

7 KNR 5-10 
0604/06

ST-4 Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 2

8 KNR 5-10 
0605/02

ST-4 Obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza 4-żyłowych
Kod CPV: 45310000-3 szt 2

9 KNR 5-08 
0301/24

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w 
podłożu betonowym szt 2

10 KNR 5-08 
0306/13

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 3-wylotowych przykręcanych 
natynkowych, dla przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 szt 2

11 KNR 4-03 
1004/19

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 80mm otworów 2

12 KNR 5-10 
0301/01

ST-4 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m
Kod CPV: 45111230-9 m 38

ST-4 6.2. Instalacja siłowa i sterownicza

Kod CPV: 45311100-1

13 KNR 4-03 
1117/04

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6mm2 - analogia - demontaż przewodów 
zasilających pompę II-go stopnia i dmuchawę m 50

14 KNR 4-03 
1129/03

Demontaż tablic licznikowych - analogia - demontaż urządzeń aparatury zasilająco-sterowniczej w 
rozdzielnicy RHV szt 10

15 KNR 5-14 
0102/05

Roboty modernizacyjne rozdzielnicy elektr., podłączenie zaworu elektromagnetycznego

kpl 1

16 KNR 7-08 
0402/01

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pojemnościowego poziom suchobiegu w 
studni układ 1

17 KNR 5-08 
0816/27

Podłączenie silników w obudowie specjalnej kablami 4-żyłowymi miedzianymi o przekroju do 16mm2

szt 1

18 KNP 18-13 
1358/32

Próba pracy z silnikiem

szt 1

19   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż masztu , anteny ,ochronnika  i okablowania modemu

kpl 1

20 KNP 18-13 
1301/03

Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 20 pól

szt 1

21 KNP 18-13 
1343/10

Badanie układów zabezpieczenia nadprądowo-czasowego

kpl 1
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Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

22 KNP 18-13 
1342/02

Pomiar obwodów sterowania do 10 elementów w obwodzie w rozdzielnicach NN

kpl 1

23 KNP 18-13 
1342/03

Pomiar obwodów - za każde następne 10 elementów w obwodzie w rozdzielnicach NN

kpl 2

24 KNP 18-13 
1346/08

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika różnicowo-prądowego

kpl 2

25 KNR 4-03 
1203/01

Badanie linii kablowej NN 4-żylowej

odc 3

26 KNR 4-03 
1201/01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

przewodów 2

27   Kalkulacja 
indywidualna 

Rozruch stacji

kpl 1

6.3. Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego

28   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy znamionowej 30kVA (24kW)

kpl 1

6.4. Oprogramowanie i wizualizacja

29   Kalkulacja 
indywidualna 

Oprogramowanie sterownika

kpl 1

30   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie i oprogramowanie systemu wizualizacji

kpl 1

31   Kalkulacja 
indywidualna 

Włączenie do istniejącego systemu monitoringu

kpl 1
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Spis działów przedmiaru robót

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Nr Opis

1. Zbiornik retencyjny V = 1 x 50 m3

1.1. Montaż zbiorników retencyjnych

1.2. Fundament pod zbiornik retencyjny

2. Instalacje technologiczne stacji SUW

2.1. Demontaż instalacji i urządzeń technologicznych SUW

2.2. Roboty montażowe instalacji  technologicznej stacji SUW

2.3. Osuszacz powietrza

3. Rurociągi międzyobiektowe, podłączenie zbiornika retencyjnego

4. Ujęcie wody

4.1. Zagospodarowanie ujęcia wody SW2 wraz  z podłączeniem do istniejącej instalacji

4.2. Wymiana obudowy studni głębinowej SW1

5. Wymiana złóż filtracyjnych w dwóch filtrach dn 1000mm

6. Roboty elektryczne

Nr ST: ST-4
Kod CPV: 45231400-9

6.1. Przyłącze energetyczne do studni SW2
Nr ST: ST-4
Kod CPV: 45231400-9

6.2. Instalacja siłowa i sterownicza
Nr ST: ST-4
Kod CPV: 45311100-1

6.3. Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego

6.4. Oprogramowanie i wizualizacja
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Charakterystyka obiektu

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Przebudowy ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarne Wielkie gm. Czaplinek

1. Zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i
podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody  w m. Czarne Wielkie gm.
Czaplinek. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu:
- zbiornika retencyjnego stalowego naziemnego V=50 m3 na fundamencie żelbetowym
- zagospodarowanie projektowanego ujęcia wody SW2 i podłączenie do istniejącej stacji uzdatniania wody
- przebudowę układu technologicznego w stacji uzdatniania wody
- roboty konstrukcyjne fundamentu pod zbiornik retencyjny
- roboty elektryczne

2. Proponowane rozwiązania technologiczne stacji wodociągowej. 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w okresie planowanych zwiększonych rozbiorów wody ( szczególnie w
okresie nasilenia letniego ruchu turystycznego ) projektuje się dostawienie nowego drugiego zbiornika retencyjnego o
pojemności V=50 m3 oraz odwiercenie nowej rezerwowej studni głębinowej SW2 ( wg oddzielnego opracowania ).
Ponadto w celu usprawnienia pracy pompowni I-go stopnia proponuje się rezygnację ze zbiornika kontaktowego oraz
pompy II-go stopnia, która tłoczyła napowietrzoną wodę poprzez filtry do zbiornika retencyjnego . W zamian projektuje
się pompowanie wody surowej przez pompę I-go stopnia poprzez nowy aerator centralny D 800 mm oraz istniejące filtry
do zbiorników retencyjnych. 
Powoduje to zmianę dotychczasowego układu trzystopniowego pompowania wody na układ dwustopniowy. Powyższe
zmiany spowodują płynną pracę pompowni I-go stopnia, intensywniejsze napowietrzanie wody i szybsze napełnianie
zbiorników retencyjnych.

Do obliczeń i doboru elementów stacji przyjmuje się:

- pompownia I-go st.   Q=15,0 m3/h, 
- pompownia II-go st.  Q=20,0 m3/h 
z rezerwą czynną       Q=30,0 m3/h. 

Zadaniem projektowanego obiektu jest obniżenie zawartości żelaza w wodzie nie większej niż 0,20 mgFe/dm3 oraz
manganu do zawartości nie większej niż  0,05 mgMn/dm3  oraz dostarczanie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej w
odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 
Schemat technologiczny stacji pokazano na rys. 2. 
Woda surowa pobierana jest z jednej ze studni wierconych przy pomocy pompy głębinowej (praca pomp naprzemienna) i
tłoczona do aeratora D 800 mmm gdzie zostaje napowietrzona powietrzem ze sprężarki AB-6. Napowietrzona woda
tłoczona jest dalej na złoże odżelaziaczy, a następnie do zbiorników retencyjnych wody czystej.
 Ze zbiornika retencyjnego woda zasysana jest przez zestaw pomp IIo i tłoczona pod stałym ciśnieniem do sieci
wodociągowej. 
Pracą pomp I-go st. - głębinowych sterują czujniki lustra wody, których sondy zamontowano w rurze sterowniczej. Rura
sterownicza podłączona jest hydraulicznie ze zbiornikami retencyjnymi. 
Pompy głębinowe są zabezpieczone są przed suchobiegiem przez czujniki CPW, którego sondy zamontowano w studniach
wierconych. 
Pompy IIo sterowane są mikroprocesorowym układem i przetwornicą częstotliwości zapewniającym stałe ciśnienie wody
na wyjściu ze stacji wodociągowej. 
Rzędne zwierciadeł wody pokazano na schemacie technologicznym. 
Wody popłuczne kierowane są do istniejącego odstojnika, skąd po kilku godzinnym zatrzymaniu spuszczane są do
istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3. Roboty elektryczne

Stacja uzdatniania wody jest obiektem istniejącym z czynną instalacją elektryczną. Stacja zasilania jest przyłączem
kablowym doprowadzonym do złącza kablowego z linii napowietrznej nn 0,4kV. Ze złącza kablowego zasilane jest
istniejąca rozdzielnica oznaczona RHV. W rozdzielnicy zainstalowany jest przełącznik umożliwiający ręczne przełączanie
na zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego. 
Zasilanie obiektu nie ulega zmianie.
Przebudowa stacji od strony technologicznej obejmuje:
- demontaż istniejącego zbiornika kontaktowego, pompy II-go stopnia i dmuchawy (likwidacja II-go stopnia pompowania)
- wykonanie rezerwowej studni głębinowej
- zainstalowanie agregatu i dodatkowego zbiornika wyrównawczego
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Charakterystyka obiektu

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

- zamontowanie zaworu elektromagnetycznego na przewodzie sprzężonego powietrza między sprężarką i aerotorem.
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Dane wyjściowe do kosztorysowania

Budowa zbiornika retencyjnego, zagospodarowania i podłączenia projektowanej studni głębinowej oraz przebudowa stacji uzdatniania  - roboty 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne

Uwaga:
Pozycje kalkulacji indywidulanych określono na podstawie indywidualnych analiz, bazujących na cenach rynkowych
usług:
- oprogramowania sterownika PLC - w ramach których to prac opracowany i wprowadzony zostanie do sterownik PLC
algorytm pracy stacji uzdatniania po modernizacji 
- wykonania rozruchu stacji uzdatniania wody - w ramach których to prac dokonany zostanie rozruch technologiczny wraz
z dokonaniem wszelkich niezbędnych regulacji i dostosowania stacji uzdatniania wody po modernizacji do prawidłowej
pracy,
- oprogramowania systemu wizualizacji stacji uzdatniania wody - w ramach których to prac opracowany zostanie program
wizualizacji stacji uzdatniania wody wraz z przesyłek danych do zewnętrznego stanowiska monitoringu.


