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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przyłącze na działce 112/2,   od S11 do Si1( studnia istniejąca)
1 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S4 do Si 1,dz.112/2, 109/4 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w 
trakcie oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
2 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
8,0* 1,35*1,41 m3 15,23

razem m3 15,23
3 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
4 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

5 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

8,0*0,6*0,15 m3 0,72
razem m3 0,72

6 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 8
7 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

8,0*0,6*0,2 m3 0,96
razem m3 0,96

8 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

15,23-(0,72+0,96) m3 13,55
razem m3 13,55

9 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

8,8*1,0 m2 8,8
razem m2 8,8

Przyłącze na działce 112/7 od S10,1 do Si2( studnia istniejąca)
10 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S10,1 do Si2 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
11 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
12,2* 1,59*1,55 m3 30,07

razem m3 30,07
12 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
13 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

14 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

12,2*0,6*0,15 m3 1,1
razem m3 1,1

15 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 12,2
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16 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

12,2*0,6*0,2 m3 1,46
razem m3 1,46

17 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

30,07-(1,1+1,46) m3 27,51
razem m3 27,51

18 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

12,2*1,0 m2 12,2
razem m2 12,2

Przyłącze na działce 112/4 od S9 do Si3( studnia istniejąca)
19 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S9 do Si3 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
20 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
7* 1,38*1,43 m3 13,81

razem m3 13,81
21 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
22 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

23 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

7*0,6*0,15 m3 0,63
razem m3 0,63

24 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 7
25 S 219  

400/08
Właczenie do studni S9. Połaczenie in, situ  z tworzyw o śr.nom. 160 mm
  szt 1

26 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

12,2*0,6*0,2 m3 1,46
razem m3 1,46

27 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

13,81-(0,63+1,46) m3 11,72
razem m3 11,72

28 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

7*1,0 m2 7
razem m2 7

Przyłacze na działce 112/20 od S12do Si4( studnia istniejąca)
29 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S12 do Si4 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
30 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
10* 1,52*1,51 m3 22,95
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razem m3 22,95
31 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
32 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

33 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

10*0,6*0,15 m3 0,9
razem m3 0,9

34 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 10
35 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

10,0*0,6*0,2 m3 1,2
razem m3 1,2

36 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

22,95-(0,90+1,2) m3 20,85
razem m3 20,85

37 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

10*1,0 m2 10
razem m2 10

Przyłącze na działce 112/18 od S13 do Si5( studnia istniejąca)
38 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S13 do Si5 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
39 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
10,5*  1,35*1,41 m3 19,99

razem m3 19,99
40 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
41 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

42 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

10,5*0,6*0,15 m3 0,95
razem m3 0,95

43 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 10,5
44 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

10,5*0,6*0,2 m3 1,26
razem m3 1,26

45 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

19,99-(0,95+1,26) m3 17,78
razem m3 17,78
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46 KNR-W 

2-01 
0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

10,5*1,0 m2 10,5
razem m2 10,5

Przyłącze na działce 112/16 od S14 do Si6( studnia istniejąca)
47 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S14 do Si6 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
48 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
11,0*  1,48*1,49 m3 24,26

razem m3 24,26
49 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
50 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

51 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

11,0*0,6*0,15 m3 0,99
razem m3 0,99

52 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 11
53 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

11,0*0,6*0,2 m3 1,32
razem m3 1,32

54 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

24,26-(0,99+ 1,32) m3 21,95
razem m3 21,95

55 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

11,0*1,0 m2 11
razem m2 11

Przyłącze na działce 112/14 od S15 do Si7( studnia istniejąca)
56 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S15 do Si7 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
57 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
10,5*  1,64* 1,58 m3 27,21

razem m3 27,21
58 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
59 KNR 4-01 

0213/01
Wyrobienie  zaprawą wykutej kinety w istniejącym dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

60 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
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10,5*0,6*0,15 m3 0,95
razem m3 0,95

61 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 10,5
62 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

10,5*0,6*0,2 m3 1,26
razem m3 1,26

63 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

27,21-(0,95+ 1,26) m3 25
razem m3 25

64 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

10,5*1,0 m2 10,5
razem m2 10,5

Przyłącze na działce 112/12 do studni na terenie posesji studnia   S4,1
65 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne dz.112/12 do S4.1 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie 
oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
66 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
8,8*1,63*1,58 m3 22,66

razem m3 22,66
67 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

8,8*0,6*0,15 m3 0,79
razem m3 0,79

68 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 8,8
69 KNR-W 

2-18 
0517/01

S4,1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

70 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

8,8*0,6*0,2 m3 1,06
razem m3 1,06

71 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

22,66-(0,79+1,06) m3 20,81
razem m3 20,81

72 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

8,8*1,0 m2 8,8
razem m2 8,8

Przyłącze na działce145/2 do studni na terenie posesji studnia   S18,1 i studnia S18,2 postawiona na istniejacej 
kanalizacji

73 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne dz.145 do S18.1 i S18.2 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w 
trakcie oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
74 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
17*1,37*1,42 m3 33,07

razem m3 33,07
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75 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

17*0,6*0,15 m3 1,53
razem m3 1,53

76 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 17
77 KNR-W 

2-18 
0517/01

S18,1 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
78 KNR-W 

2-18 
0517/01

S18,2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

79 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

17*0,6*0,2 m3 2,04
razem m3 2,04

80 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

33,07-(1,53+2,04) m3 29,5
razem m3 29,5

81 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

17*1,0 m2 17
razem m2 17

Przyłącze na działce 111/2 do studni na terenie posesji studnia S18,4 i studnia S18,5 postawiona na istniejacej 
kanalizacji działki nr111/2

82 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne dz. 111/2 do S18.4 i S18.5 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w 
trakcie oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
83 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
34*1,25*1,35 m3 57,38

razem m3 57,38
84 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

34*0,6*0,15 m3 3,06
razem m3 3,06

85 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 34
86 KNR-W 

2-18 
0517/01

S18,4  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
87 KNR-W 

2-18 
0517/01

S18,5  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

88 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

34*0,6*0,2 m3 4,08
razem m3 4,08

89 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

57,38-(3,06+4,08) m3 50,24
razem m3 50,24

90 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

34*1,0 m2 34
razem m2 34
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Przedmiar

PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przyłącze na działceI nr 169  (od PL3 do S29,2+2mb rury i wcinka w istniejącą kan. sanit. fi 150 na działce nr 159 )
91 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od PL3 do S29.2 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
92 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
43,05* 1,16*1,30 m3 64,92

razem m3 64,92
93 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studn studnia 
PL3 )
  szt. 1

94 KNR 4-02 
0207/06

Wstawienie trójnika PVC  kielichowego o śr. 160 mm  w istniejacą kanalizację na działce nr169
  

szt. 1
95 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

43,05*0,6*0,15 m3 3,87
razem m3 3,87

96 KNR-W 
2-18 

0517/01

S29,1;S29,2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 2
97 KNR-W 

2-18 
0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 43,05
98 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

43,05*0,6*0,2 m3 5,17
razem m3 5,17

99 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

64,92-(5,17+3,87) m3 55,88
razem m3 55,88

100 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

43,05*1,0 m2 43,05
razem m2 43,05

Przyłącze na działce  nr. 170  od S30,1 do S30,3 (  trasa od działki nr170 po przez studnie  S30.3,S30.2 do S30.1)
101 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne dz.170 od S30.1 do S30.3 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w 
trakcie oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
102 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
50,5* 1,17*1,30 m3 76,81

razem m3 76,81
103 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacego w wykopie pod postawienie studni  o śr.nom. 150  mm
  

m 1
104 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

50,5*0,6*0,15 m3 4,55
razem m3 4,55

105 KNR-W 
2-18 

0517/01

S30.3;S30.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  Studnia S30.3 
postawienie na istniejacej kanalizacji
  szt 2

106 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 50,5
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Przedmiar

PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
107 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

50,5*0,6*0,2 m3 6,06
razem m3 6,06

108 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

76,81-(4,55+6,06) m3 66,2
razem m3 66,2

109 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

50,5*1,0 m2 50,5
razem m2 50,5

Przyłącze na działce nr 203 i 202/1 od S33.1 do S33
110 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S33.1 do S33 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
111 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
15* 1,56*1,54 m3 36,04

razem m3 36,04
112 KNR 4-01 

0208/01
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm( otwory w istniejącej studni )
  

szt. 1
113 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacego w wykopie pod postawienie studni  o śr.nom. 150  mm
  

m 1
114 KNR-W 

2-18 
0517/01

S33.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  Studnia S33.1 
postawienie na istniejacej kanalizacji
  szt 1

115 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

15*0,6*0,15 m3 1,35
razem m3 1,35

116 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 15
117 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

15*0,6*0,2 m3 1,8
razem m3 1,8

118 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

36,04-(1,8+1,35) m3 32,89
razem m3 32,89

119 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

15*1,0 m2 15
razem m2 15

Przyłącze na działce nr 203 z Si8 do S33
120 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S33 do Si8 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
121 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
66* 1,11*1,27 m3 93,04

razem m3 93,04
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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
122 S 219  

400/08
Właczenie do studni S33.   Połaczenie" in, situ"  z tworzyw o śr.nom. 160 mm
  szt 1

123 KNR 
4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacego w wykopie pod postawienie studni  o śr.nom. 150  mm
  

m 1
124 KNR-W 

2-18 
0513/03

Si8  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm typ "BS" w gotowym wykopie o głębok. do3m STUDNIA Si8 - 
postawiona na  ist instalacji fi 150, h=0,78
  stud. 1

125 KNR 4-01 
0213/01

Wyrobienie  zaprawą   kinety w  dnie studni
  

0,8*0,4 m2 0,32
razem m2 0,32

126 KNR-W 
2-18 

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

66*0,6*0,15 m3 5,94
razem m3 5,94

127 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 66
128 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

66*0,6*0,2 m3 7,92
razem m3 7,92

129 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

93,04-(5,94+7,92) m3 79,18
razem m3 79,18

130 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

66*1,0 m2 66
razem m2 66

Przyłącze na działce nr 204/3  od S36.1 do S36
131 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S36.1 do S36 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
132 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
8*  1, *1,20 m3 9,6

razem m3 9,6
133 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
134 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

8*0,6*0,15 m3 0,72
razem m3 0,72

135 S 219  
400/08

Właczenie do studni S36   Połaczenie" in, situ"  z tworzyw o śr.nom. 160 mm
  szt 1

136 KNR-W 
2-18 

0517/01

S36.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
137 KNR-W 

2-18 
0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 8
138 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

8*0,6*0,2 m3 0,96
razem m3 0,96
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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
139 KNR 2-01 

0320/02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

9,60-(0,95+1,26) m3 7,39
razem m3 7,39

140 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

8*1,0 m2 8
razem m2 8

Przyłącze na działce  202/1 od 37.1 do S37
141 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S37.1 do S37 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
142 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
9,5* 2,93*2,36 m3 65,69

razem m3 65,69
143 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
144 KNR-W 

2-18 
0517/01

S37.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
145 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

9,5*0,6*0,15 m3 0,86
razem m3 0,86

146 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 9,5
147 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

9,5*0,6*0,2 m3 1,14
razem m3 1,14

148 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

65,69-(0,86+ 1,14) m3 63,69
razem m3 63,69

149 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

9,5*1,0 m2 9,5
razem m2 9,5

Przyłącze na działce 207 od S40.2 do S40.1
150 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S40.2 do S40.1 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
151 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
18*  1,34* 1,4 m3 33,77

razem m3 33,77
152 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
153 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

18*0,6*0,15 m3 1,62
razem m3 1,62
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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
154 KNR-W 

2-18 
0517/01

S40.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
155 KNR-W 

2-18 
0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 18
156 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

18*0,6*0,2 m3 2,16
razem m3 2,16

157 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

33,77-(1,62+ 2,16) m3 29,99
razem m3 29,99

158 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

18*1,0 m2 18
razem m2 18

Przyłącze na działce  208/1 od  studni na terenie posesji S42.2  do studni S42  (trasa S42.2,S42.1do S42)
159 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S42.2, 42.1 do S42 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie 
oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
160 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
49*1,23*1,34 m3 80,76

razem m3 80,76
161 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
162 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

49*0,6*0,15 m3 4,41
razem m3 4,41

163 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 49
164 KNR-W 

2-18 
0517/01

S42.1,S42.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową postawiona na 
istniejącej kanalizacji
  szt 2

165 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

49*0,6*0,2 m3 5,88
razem m3 5,88

166 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

80,76-(4,41+5,88) m3 70,47
razem m3 70,47

167 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

49*1,0 m2 49
razem m2 49

Przyłącze  na działce  204/5 do studni na terenie posesji studnia   Si9  studnia   postawiona na istniejacej kanalizacji 
działki nr204/5

168 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne od S81 do Si9 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
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169 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
14,5*1,37 * 1,42 m3 28,21

razem m3 28,21
170 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
171 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

14,5*0,6*0,15 m3 1,31
razem m3 1,31

172 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 14,5
173 KNR-W 

2-18 
0517/01

Si9  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

174 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

14,5*0,6*0,2 m3 1,74
razem m3 1,74

175 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

28,21-(1,31+1,74) m3 25,16
razem m3 25,16

176 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

14,5*1,0 m2 14,5
razem m2 14,5

Przyłącze na działce  nr 350   wcinka w istniejącą kan. sanit. fi 150 na działce nr350 )
177 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S66 do S66.1 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
178 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
10,5* 1,34*1,40 m3 19,7

razem m3 19,7
179 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacego w wykopie pod postawienie studni  o śr.nom. 150  mm
  

m 1
180 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

10,5*0,6*0,15 m3 0,95
razem m3 0,95

181 KNR-W 
2-18 

0517/01

S66.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 2
182 KNR-W 

2-18 
0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 10,5
183 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

10,5*0,6*0,2 m3 1,26
razem m3 1,26

184 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

19,70-(1,26+0,95) m3 17,49
razem m3 17,49
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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
185 KNR-W 

2-01 
0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

10,5*1,0 m2 10,5
razem m2 10,5

Przyłącze  na działce  39 do studni na terenie posesji studnia   S70.1 studnia   postawiona na istniejacej kanalizacji 
działki

186 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne od S70 do S70.1 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
187 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
19,5*1,35* 1,41 m3 37,12

razem m3 37,12
188 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
189 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

19,5*0,6*0,15 m3 1,76
razem m3 1,76

190 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 19,5
191 KNR-W 

2-18 
0517/01

S70.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

192 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

19,5*0,6*0,2 m3 2,34
razem m3 2,34

193 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

37,12-(1,76+2,34) m3 33,02
razem m3 33,02

194 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

15,5*1,0 m2 15,5
razem m2 15,5

Przyłącze  na działce nr 40 do studni na terenie posesji studnia   S72.2 studnia   postawiona na istniejacej kanalizacji 
działki

195 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne od S72 do S72.2 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
196 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
38,5*1,28 *1,37 m3 67,51

razem m3 67,51
197 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
198 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

38,5*0,6*0,15 m3 3,47
razem m3 3,47

199 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 38,5
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PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI W M. SIEMCZYNO
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
200 KNR-W 

2-18 
0517/01

S72.1,S72.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na 
istniejącej kanalizacji
  szt 2

201 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

38,50*0,6*0,2 m3 4,62
razem m3 4,62

202 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

67,51-(4,37+3,47) m3 59,67
razem m3 59,67

203 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

38,5*1,0 m2 38,5
razem m2 38,5

Przyłącze na działce  nr 42/2 do studni na terenie posesji studnia   S74.1 studnia   postawiona na istniejacej kanalizacji
204 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S74.1 do S74 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
205 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
12* 1,29 * 1,37 m3 21,21

razem m3 21,21
206 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
207 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

12*0,6*0,15 m3 1,08
razem m3 1,08

208 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 12
209 KNR-W 

2-18 
0517/01

S77.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

210 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

12*0,6*0,2 m3 1,44
razem m3 1,44

211 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

21,21-(1,44+4,2) m3 15,57
razem m3 15,57

212 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

12*1,0 m2 12
razem m2 12

Przyłącze  na działce  44/2 do studni na terenie posesji studnia   S77.1  studnia   postawiona na istniejacej kanalizacji 
działki

213 KNR 2-01 
0120/03

Pomiary geodezyjne od S77 do S77.1 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót,  pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
214 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
13*1,12 * 1,28 m3 18,64
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razem m3 18,64
215 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
216 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

13*0,6*0,15 m3 1,17
razem m3 1,17

217 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 13
218 KNR-W 

2-18 
0517/01

S77.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

219 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

13*0,6*0,2 m3 1,56
razem m3 1,56

220 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

18,64-(1,17+1,56) m3 15,91
razem m3 15,91

221 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

13*1,0 m2 13
razem m2 13

Przyłącze  na działce  nr. 47/1 do studni  S80.1, studnia postawiona na istniejacej kanalizacji działki
222 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S80.1 do S80 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
223 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
21,5*1,05 * 1,23 m3 27,77

razem m3 27,77
224 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
225 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

21,5*0,6*0,15 m3 1,94
razem m3 1,94

226 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 27,5
227 KNR-W 

2-18 
0517/01

S84.3  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

228 KNR-W 
2-18 

0517/01

S84.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
229 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

21,5*0,6*0,2 m3 2,58
razem m3 2,58

230 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

27,77-(2,58+1,94) m3 23,25
razem m3 23,25
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231 KNR-W 

2-01 
0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

21,5*1,0 m2 21,5
razem m2 21,5

Przyłącze na działce 148 od studni S130.1 do studni S130
232 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S130.1 do S130 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie 
oraz po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
233 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
14,7*1,1 *1,26 m3 20,37

razem m3 20,37
234 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
235 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

14,7*0,6*0,15 m3 1,32
razem m3 1,32

236 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 14,7
237 KNR-W 

2-18 
0517/01

S130.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

238 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

14,7*0,6*0,2 m3 1,76
razem m3 1,76

239 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

23,96-(1,32+1,76) m3 20,88
razem m3 20,88

240 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

14,7*1,0 m2 14,7
razem m2 14,7

Przyłącze na działce 204/4 od studni na terenie posesji studnia S39.4 do studni S39.2
241 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S39.4 do S39.2 - Wytyczenie trasy przył. kan. sanit. przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz 
po zakonczeniu robót, naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
242 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
35*1,16 *1,30 m3 52,78

razem m3 52,78
243 KNR 

4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu istniejacegoo śr.nom. 150  mm w wykopie pod postawienie studni
  

m 1
244 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

35*0,6*0,15 m3 3,15
razem m3 3,15

245 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 35
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246 KNR-W 

2-18 
0517/01

S39.1  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
247 KNR-W 

2-18 
0517/01

S39.2  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową  postawiona na istniejącej 
kanalizacji
  szt 1

248 KNR-W 
2-18 

0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

35*0,6*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2

249 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

52,78-(3,15+4,2) m3 45,43
razem m3 45,43

250 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

35*1,0 m2 35
razem m2 35

Przyłącze do S32.2 do S32.3 na terenie posesji dz.173
251 KNR 2-01 

0120/03
Pomiary geodezyjne od S32 do granicy dz.173 Wytyczenie trasy przed rozpoczęciem robót, pomiary w trakcie oraz po 
zakonczeniu robót sieci sanitarnej,  naniesienie na zasób geodezyjny
  
1 kpl. 1

razem kpl. 1
252 KNNR 1 

0206/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach 
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  
40*1,5*1,0 m3 60

razem m3 60
253 KNR-W 

2-18 
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
  

40*0,6*0,15 m3 3,6
razem m3 3,6

254 KNR-W 
2-18 

0408/02

Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm PVC - U SN4 - lita kl. S
  

m 40
255 KNR-W 

2-18 
0517/01

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy PP425/160 mm, zamknięcie rurą teleskopową
  

szt 1
256 KNR-W 

2-18 
0511/03

Obsypanie  rur kanalizacji sanitarnej  grub. 20 cm
  

40*0,6*0,2 m3 4,8
razem m3 4,8

257 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
  

40-(4,8+3,6) m3 31,6
razem m3 31,6

258 KNR-W 
2-01 

0505/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
  

40*1,0 m2 40
razem m2 40
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