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GMINA CZAPLINEK 
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek 

tel 94 31~6,J,QQ f*,.j,4 37 26 202 
NIP 674HlP tv2\';i~~30920''' 1 

Czaplinek, dnia 17.03.2022 r. 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące 
treści zapytania ofertowego nr IiB.271.4.2022 z dnia 14.03.2022 r. 

na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,85 KWp 

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści ww. zapytania ofertowego. 

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 
„Czy rozdzielnia główna znajdująca się w budynku zostanie dostosowana do podłączenia 
instalacji fotowoltaicznej?". 

Odpowiedź: 
W rozdzielni wykonawca zainstaluje zabezpieczenie nadprądowe. 

Pytanie 2: 
,,Czy drzewa, które są oznaczone do wycięcia zostaną usunięte przed montażem PV?'' 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 3: 
„Przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych o innej mocy, w naszym przypadku 450 Wp by 
konstrukcja została ułożona w dwóch równych rzędach, moc instalacji spadnie z 11,85 na 
11,70. Czy taka moc instalacji nie wykluczy naszego udziału w postępowaniu? 

Odpowiedź: 
Moc instalacji musi wynosić min. 11,85 kWp. Zaproponowana moc 11,70 kWp wykluczy 
wykonawcę z udziału w postępowaniu poprzez odrzucenie oferty. 

Pytanie 4: 
„Nie zauważyłem informacji o montażu optymalizatorów. Rozumiem, że me są one 
wymagane?" 

Odpowiedź: 
Tak, nie są one wymagane. 

Pytanie 5: 
Czy dopuszczacie Państwo moduły fotowoltaiczne o lepszych parametrach działania? 
Element, który nie jest spełniony w zapisie przetargowym to "Napięcie mocy maksymalnej 
VMPP" W wymaganiach jest 41,07V a zaproponowany moduł posiada 40,8V. Zapisany 
parametr nie ma znaczącego wpływu na działań instalacji. W załączniku przesyłam kartę 
katalogową zaproponowanego modułu fotowoltaicznego. 
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Tiger Pro 72HC 
530-550 Watt 
MODUŁ MONOFACIAL 
Typu P 

Dodatnia tolerancja mocy 0--+3% 

IEC61215f2016j, IEC61730(2016) 

ISO9001 :201s: s~1.:tem zarządzania [ckościq 

ISO l 400l:101.S: System zarządzania srooowis ·owego 

ISO.t.50..01:2018 
.Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

• Technologia MBB HC 

Najważniejsze cechy 

Technologio Mulli Busbor 
Lepsze \vycnwy ywonie Swiolło i mogozynowonie 
ene~gii ~1e1Cr ycznej zapewniają poprawę mocy 
wyjściowej i niezowoonosć mOOUłU. 

Odporność no ekstremalne warunki 
klimołyczne 

wy:c to oopornoić na mgłę miną i amoniak. 

Zmniejszone siroty związane z efektem Hot Spot 
zop motizowono i1s101acja e1e11:rryct110 i niższy prqa rcooc zv 
zapewniają zmniejszenie rrtcr związanych z efektem Hot 
soc oraz k.QfZYSf niefs.zywspółczynnik temperaturowy . 

Dłuższy okres wysokiego uzysku 
aoc mo degradacjo mocy 0.559ó oraz z s-ie tnio 
g•Noroncja wyooTtoki inXJwej_ 

Większa odporność no obciążenia mechaniczne 
PoTl/lierdzo-na Cdporrcić no: obeiążenie wiatrem (2400 Po) i 
oociąieri.e śnieg)em {5.400 Pa). 

(€ PVCYCLE - CLl!AN o FtW~ 'li Mlll..lł _ P0$1Tl1,'~\.JAI ITY 

GWARANCJA WYDAJNOŚCI LINIOWEJ 
'CC~ 

"'" 12-retnia gwarancja na produkt 

25-tetnia gwarancjo wydajności liniowej 

" 
Loto 0.55% roczne degradacjo w ciągu 25 lot 
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Konfiguracjo opakowania 

Charakterystyka mechaniczna 
Typ OfT o?/\'O 

·cmaognl\.'1 

wymary 

MOr.clJ'(staliczne ogni.w rypu P 
u• (6•2•) 

'227,łX 1 \3,.41:3,Smm (89,S3x.µ,65Jr] .3,;3 incnj 

28.9 Kg j63.7 lt>S) 

31 :II!Jpa'erę 62 srr.rsros. 620 m./l<ontene, ,o HQ 

SZ,'CO pz,;cr,a '.l.2'lm pa/\łoi:Da,tyefl:+")jro. wi-n.iwspSn,rrik trcnntj. 
rtl:~ 20N.ncić że!oz a, 2t.:«:> txl'T0\\01€ 

Anoaymwony s op a1umir,um 
=,'!'l<a ~•,::, sropień OCIV ony IP68 

::,,,e . - . 1\/V ·••rrrm' 
-•""°I \t,tJ>OOM' ~-'O:hm. ~):ZO'mlLOOJ..gałt~ 

SPECYFIKACJE 
T•1pmoou11.J J(lyt530fi.l\-7:ZHU 

J(.M530M-72Hl4-V 

STC NOCT 

1,t,:,c maksymalna (Pmax) 

Napięcie mocy mo,;symor""1 [\hrp) 

~P<p.J rrt:X)f m::t-..~(hpJ 

Nap:ęc·., cowoou otworteqo tvocl 

Prąd oOWOd u zwanego (isc) 

Sf:)fa/\rv..c mooJ1U src flól 
Terrpercruo p-ocy ('Cl 

S30Wp 394Wp 

olO.-SóV 37.UV 

13.07A 10.42A 

49.26V 46.!IJV 

13.71A 11.07A 

ro.~ 

J(J.ll..:.S.S tul-7.::HU 

JK/IA535.\'r-72HL.t.-V 

SC NOCl 

535'.Vp 3>"31'/p 

.t0.63V 37,91V 

13.17A 10.50A 

49.3•V 46.S7V 

13.79A ll.l4A 

~ .751}:i 

J ASAOM-72Hl4 JKM5-'tM•72HL4 Jt:M550M-72HL4 
,(M54Cl\,\-72HL4-V Jl:MS4.5M-72HL•-v Jl(M550t,H2HL•-v 

S'TC NOCT 

5.W.'lp 402Wp 

A0.70V 38,081/ 

13.27A l0.55A 

A0,42\/ •6.651/ 

13.3.5A l l.l9A 

src OCT 

S4.5wp •OSWp 

40.80V :l325V 

13.36A 10.óOA 

<9.521/ 46.7•V 

13.94A 1126A 

21.13!'> 

STC NOCT 

5.50Wp .t09Wp 

40.90V 3o.42V 

13.4SA 10.65A 

i9.62V 46.8"V 

l<.03A IL33A 

21.3:,"?ó 

,.,,,,,,,m:::lin'{ ~ =eg:1, V,' 
TCliatroCjamocy 

W!pÓlczynrikternperanxcw,,mocy Pmax 

w.pólc:,,rr&ten~wną,ęci:,vcc 

ICW/IS::OVDC (IEC) 

25A 

-0.3!:i,V-C 

--0.2f,;óof'C 

o.o.w;.J'C 

·sTC: -~: lrradiancja 100/JW/m' 

NOCT: ·:~.= lrradiancja SOOW/m' 

1 Temperatura ogniwo 25-=-c 

l Tempe!'ałul'o otoczenia 20°C 

WidmoAM=l.5 

Widmo Ml= 1.5 Prędkość wiatru 1 m/s 

®"2020 Jint.o soior co., Ud. wsze ie prawa zcsrrzeżone. 
Fi'ma zastrz-e-ga sobie ostoteczne prawo do zmłQny wszeftich przeostowionvcn tu informacji. 

r>o!s-t:o wersje fego dcb.:menłL• ~st jedynie Hvmooze-,- ·em pomoon'Ozym. 
W prrypod':v roz.b,·eznoioi m·,;d1.y wers,~q Orfie.'~kq o po~kq, ronłrzygająao ~dr,'e ners,~ o~ieTto. 

J(M530-5SOM-nH l4-fV)-F I -PO 
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Tiger Pro 72HC 
530-550 Watt 
MONO-FACIAL MODULE 
P-Type 

Positive power tolerance of 0-+3% 

IEC61215(2016), IEC61730(2016) 

ISOQ001:2015: Quality Management Sys te m 

1SO14001-2015: Environment Management System 

1SO~5001:201B 
Occupationa! health and safety management systems 

. MBB HC Technology 

Key Features 

Multi BusbarTechnology 
Better light tlapping and current colection 10 improve 
module power output and reliabiity 

Reduced Hot Spot Loss 
Optimized electric al de-;ign and łower operating current 
for reduced hot spot loss and bener temperature 
coefficient 

Durability Aga inst Extreme Environmental 
Conditions 
High sal! rnet and ammonia resete nce 

Enhanced Mechanical Load 
Certified 10 withstand wind load (2400 Pas c al) and snow 
load (5400 Pascal}. 

Longer Life-time Power Yield 
O 55~1• annual power degradation and 25 yeat linea, 
power warranty. CE - P'VCYCL@ - 

LINEAR PERFORMANCE WARRANlY 

'""' - 12 Yo ar Product Warranty 

25 Year line ar Power Warranty 

0.55% Annual Degradation Over 25 years 
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Engineering Drawings Elecbical Pelformance & Temperature Dependence 
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Mechanical Characteristics 
Miei:)~,r- , Itru••• 

Packaging Configuratlon 
( rwn r~•~t; = On1:t ~t.-i•-~ 

31pcs/palets. 62pcslstac ·• 620pcsl L!YHQ Conuiner 

Cell Type 
No. of cels 

Oirnensiors 

We1ght 

Fronl Glass 

►rame 
Junction Box 

Output Ca ble; 

P type Mono-cryslalme 

144 (6~24) 

2274<1134•35mm (8\l..53<4◄.65< 1.38 inch) 

28.9 kg (6l 7 lbs) 
3.2mm.Anti-Reflection Coatiog, 

High lransmis.sion, low Iron. lempered Glass 
Anodized Aluminium AJ!o~ 

IP68Rated 
TW 1'<40mm 

(+): 400m m (-): 200mm or C1.1s,om2ea Length 

SPECIFICATIONS 

Module Type KM530M-72' L4 

Maximum Power (Pmax) 

Maximum PowerVoltage (Vmp) 

Maximum Power Current (lmp) 

Open-c.-cuit Voltage (Voc) 

Short-circuil Current {łac} 

Module Efficiency STC 1':,) 

Operating Temperature('C) 

Maximum s~tem vo tage 

Maximum series fuse rating 

Power tolerance 

Temperature coefficient ol Pmar 

Temperature coefficients ot Voc 

Temperature coefficients of lsc 

Nominał ope,ating cell tempera ure (NOCT) 

oTC NOCT 

5Wl/\lp 3Q4Wp 

40.MV 37.84V 

t3.07A 10.42A 

49 2flV 46.50\/ 

13.71A 11.07A 

2055o/. 

~KM535M-72 4 
JKM530M-72HL4-V JKM535M-72Hl4-V 

STC NOCT 

535Wp 398Wp 

40.63V 37.91V 

1317A 10 50A 

49.34V 46.57V 

13.79A 11.14A 

20.75% 

JKM540M-72Hl4 
JKM540M-72I-'l4-V 

SJC NOCT 

540Wp 402\/Vp 

40.70V 33.08V 

13.27A 10.55A 

4IH2V 46,6..1\V 

13.85A 11.19A 

-4CPC ~+85'C 

1000/ 1500VDC (IEC) 

25A 

-0.35"1,/'C 

-028%/"C 

0.048%/°C 

JKM545M-72HL4 
JKM545M-72Hl4-V 

STC NOCT 

545\/Vp 405\/Vp 

40.80V 38.25V 

13.3M 10.60A 

49.52V 46.74V 

13.94A 11.26A 

21.1:S¾ 

Jl<ł<l55DM-72Hl4 
Khł550M-72HL4-V 

SC t OCT 

550Wp 4091l't'p 

40.BW 33.42V 

13.45A 1065A 

49.62V 46.84V 

14.0..\A 11.33A 

2:1.:lł% 

łl •••• ,2 STC: ·'.~.: lrradiance 1000Wlm 

N O CT: J~.: lrradiance 800Wlm' 

Cell Tempera Iure 25'C 

Ambient Tempera Iure 20'C 

©2020 Jinko Solar Co .• ltd All rights reserved. 
Specifications incłuded in th,; datasheet are subject to change without notice. 

r 
r 

AM=l.5 

AM=l.5 Wind Speed 1 m/; 

JKM530-550 M-72Hl4-(V}-F 1-EN ,, 
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*** * * * * * * *** 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o lepszych parametrach niż wskazane w 
załączniku nr 6 do przedmiotowego zapytania ofertowego, w którym opisane są parametry 
minimalne. Zamawiający jednocześnie dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do zapytania 
ofertowego nr IiB.271.4.2022 z dnia 14.03.2022 r. poprzez zmianę napięcia mocy 
maksymalnej VMPP z 41,07 V na 40,8V. 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego o cenę IiB.271.4.2022 z dnia 14.03.2022 r. pozostają 
bez zmian. 

BURMIST~JtlAPLINKA 

Marci/łfluszewicz 
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